
1xC20

P2

50

1xC20

P4

1xC20

P5

1xC20

P6

1xC20

P7

50

1xC20

P10

1xC20

P12

50

1xC20

P14

50

1xC20

P15 P16

Pilar

Nome Carga Máx.

(tf)

P1 2.4

P2 3.3

P3 2.4

P4 3.4

P5 1.4

P6 3.2

P7 4.2

P8 2.7

P9 1.9

P10 1.4

P11 1.3

P12 2.0

P13 2.8

P14 2.5

P15 2.4

P16 0.7

Estacas

Nome
Quantidade

C20 16

V1 V114x20

V2 V2 14x20

V3 14x20

V
1

1
1

4
x
2

0

V4 14x20

V5 14x20

V8 14x20V7 V7 14x20V6

14x20

V
1

2
1

4
x
2

0

V
1

4
1

4
x
2

0
V

1
4

V
1

0
V

1
0

1
4

x
2

0

V
9

1
4

x
2

0
V

9

V
1

3
1

4
x
2

0

14x26

P1

14x26

P2

14x26

P3

14x26

P4

14x26

P5(MORRE)

14x26

P6

14x26

P7

14x26

P8

14x26

P9

14x26

P10

14x26

P11(MORRE)

14x26

P12

14x26

P13

14x26

P14

14x26

P15

19x19

P16

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x20 0 15

V2 14x20 0

V3 14x20 0

V4 14x20 0

V5 14x20 0

V6 14x20 0

V7 14x20 0

V8 14x20 0 13.5

V9 14x20 0

V10 14x20 0

V11 14x20 0

V12 14x20 0

V13 14x20 0 13.5

V14 14x20 0

L1

Det-1

L2

Det-1

L3

Det-1

L4

Det-1

L5

Det-2

L6

Det-1

V1 V114x20

V2

V2 14x20

V3 14x20 V3

V
1

1
1

4
x
2

0

V4 14x20

V5 14x20

V8 14x20V7 V7 14x20

V6

14x20

V
1

2
1

4
x
2

0

V
1

4
1

4
x
2

0
V

1
4

V
1

0
V

1
0

1
4

x
2

0

V
9

1
4

x
2

0
V

9

V
1

3
1

4
x
2

0

14x26

P1

14x26

P2

14x26

P3

14x26

P4

14x26

P6

14x26

P7

14x26

P8

14x26

P9

14x26

P10

14x26

P12

14x26

P13

14x26

P14

14x26

P15

19x19

P16

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x20 0 275

V2 14x20 0 275

V3 14x20 0 275

V4 14x20 0 275

V5 14x20 0 275

V6 14x20 0 180

V7 14x20 0 275

V8 14x20 0 275

V9 14x20 0 275

V10 14x20 0 275

V11 14x20 0 275

V12 14x20 0 275

V13 14x20 0 275

V14 14x20 0 275

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Pré-moldada 11 0 275 0

L2 Pré-moldada 11 0 275 0

L3 Pré-moldada 11 0 275 600

L4 Pré-moldada 11 0 275 0

L5 Pré-moldada 11 0 275 0

L6 Pré-moldada 11 0 275 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

200 212874

Detalhe 1 (esc. 1:30) Detalhe 2 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1/2 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 120

ESC 1:20

275
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4
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25 N1 ø5.0  C=72
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ESC 1:20

275

15
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:
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2
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c
/
1

0

4
 
N

3
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
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4
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2
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Relação do aço

13xP1 P16

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 325 72 23400

2 5.0 25 68 1700

CA50 3 10.0 56 247 13832

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

138.4

251

93.8

42.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

93.8

42.6

Volume de concreto (C-20) = 1.27 m³

Área de forma = 27.9 m²

CA : -45

-10

25

N1

5 N2 c/7

ESC 1:25

PLANTA

1xC20

B1(14X)

ESC 1:25

CORTE

2 N1 ø5.0  C=192

61

29

5 N2 ø5.0 c/7  C=188

44

44

Relação do aço

14xB1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 28 192 5376

2 5.0 70 188 13160

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60 5.0 185.4 31.4

PESO TOTAL

(kg)

CA60 31.4

Volume de concreto (C-25) = 1.68 m³

Área de forma = 14 m²

N2

50

50

VER DET.

ALÇAPÃO

Fx

Mx

1xC20

50 50

50

50

50

50

50

50

1xC20

P1

1xC20

P3

B1 B2

B3

B4

B5

B6

1xC20

P8

B7

1xC20

P9

B8

1xC20

P11

B9

B10

1xC20

P13

B11

B12 B13

B14

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que nasce

Nível

15

15

1515

15

15

15

15

15

15

15

15

pp(0,75) pp(0,75)pp(1,35)

P1 P2 P3

15

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

27 N1 c/8 41 N1 c/8

2 N2 ø6.3  C=601

1 N29 ø8.0  C=125

2 N30 ø8.0  C=627

601

28

68 N1 ø5.0  C=60

9

15

P4 P5 P6

15

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

12 N1 c/10 19 N1 c/10

2 N3 ø6.3  C=347

2 N4 ø6.3  C=382

19
347

19

31 N1 ø5.0  C=60

9

15

P7 P8

15

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

23 N1 c/10

2 N5 ø6.3  C=263

2 N6 ø6.3  C=286

19
263

7

23 N1 ø5.0  C=60

9

15

P9 P10

15

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

7 N1 c/10

2 N7 ø6.3  C=104

2 N8 ø6.3  C=127

7

104
19

7 N1 ø5.0  C=60

9

15

P11 P12

15

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

10 N1 c/10

2 N9 ø6.3  C=118

2 N10 ø6.3  C=153

19
118

19

10 N1 ø5.0  C=60

9

15

P13

15

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8 N1 c/8

2 N11 ø6.3  C=69

2 N12 ø6.3  C=100

15

69
19

8 N1 ø5.0  C=60

9

15

P13 P14 P15

15

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

27 N1 c/8 28 N1 c/8

2 N13 ø6.3  C=492

2 N14 ø6.3  C=515

19
492

7

55 N1 ø5.0  C=60

9

15

P15 P16

15

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

9 N1 c/10

2 N15 ø6.3  C=130

2 N16 ø6.3  C=136

130

7

9 N1 ø5.0  C=60

9

15

P8 P4 P2

15

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

12 N1 c/10 23 N1 c/10

2 N17 ø6.3  C=395

2 N18 ø6.3  C=430

19
395

19

35 N1 ø5.0  C=60

9

15

P13 P7 P1

15

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

48 N1 c/8 45 N1 c/8

1 N19 ø6.3  C=175

2 N20 ø6.3  C=805

1 N31 ø8.0  C=560

31

531

2 N32 ø8.0  C=866

31

805

34

93 N1 ø5.0  C=60

9

15

P9 P5

15

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

17 N1 c/10

2 N21 ø6.3  C=192

2 N22 ø6.3  C=227

19
192

19

17 N1 ø5.0  C=60

9

15

P15 P11 P10

15

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

25 N1 c/10

4200

9 N1 c/10

2 N23 ø6.3  C=380

368

13

2 N24 ø6.3  C=401

21 368

15

34 N1 ø5.0  C=60

9

15

P16 P12

15

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

25 N1 c/10

2 N25 ø6.3  C=290

2 N26 ø6.3  C=296

7

290

25 N1 ø5.0  C=60

9

15

P12 P6 P3

15

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

24 N1 c/10 23 N1 c/10

2 N27 ø6.3  C=536

2 N28 ø6.3  C=547

7

536

7

47 N1 ø5.0  C=60

9

15

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 462 60 27720

CA50 2 6.3 2 601 1202

3 6.3 2 347 694

4 6.3 2 382 764

5 6.3 2 263 526

6 6.3 2 286 572

7 6.3 2 104 208

8 6.3 2 127 254

9 6.3 2 118 236

10 6.3 2 153 306

11 6.3 2 69 138

12 6.3 2 100 200

13 6.3 2 492 984

14 6.3 2 515 1030

15 6.3 2 130 260

16 6.3 2 136 272

17 6.3 2 395 790

18 6.3 2 430 860

19 6.3 1 175 175

20 6.3 2 805 1610

21 6.3 2 192 384

22 6.3 2 227 454

23 6.3 2 380 760

24 6.3 2 401 802

25 6.3 2 290 580

26 6.3 2 296 592

27 6.3 2 536 1072

28 6.3 2 547 1094

29 8.0 1 125 125

30 8.0 2 627 1254

31 8.0 1 560 560

32 8.0 2 866 1732

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

5.0

168.2

36.8

277.2

45.3

15.9

47

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

61.2

47

Volume de concreto (C-20) = 1.34 m³

Área de forma = 25.81 m²

P1 P2 P3

275

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

29 N1 c/8 40 N1 c/8

2 N2 ø6.3  C=607

2 N3 ø6.3  C=642

19

607
19

69 N1 ø5.0  C=60

9

15

P4 V11 P6

275

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

41 N1 c/8

2 N4 ø6.3  C=347

2 N5 ø6.3  C=384

21 347
19

41 N1 ø5.0  C=60

9

15

P7 P8 V11

275

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

24 N1 c/10 13 N1 c/10

2 N6 ø6.3  C=409

397

13

2 N7 ø6.3  C=428

19

397

15

37 N1 ø5.0  C=60

9

15

P9 P10

275

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8 N1 c/10

2 N8 ø6.3  C=110

2 N9 ø6.3  C=145

19

110
19

8 N1 ø5.0  C=60

9

15

V12 P12

275

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

14 N1 c/8

2 N10 ø6.3  C=130

13

118

2 N11 ø6.3  C=149

15

118
19

14 N1 ø5.0  C=60

9

15

P13

180

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8 N1 c/8

2 N12 ø6.3  C=69

2 N13 ø6.3  C=100

15

69
19

8 N1 ø5.0  C=60

9

15

P13 P14 P15

275

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

22 N1 c/10 23 N1 c/10

2 N14 ø6.3  C=498

2 N15 ø6.3  C=533

19
498

19

45 N1 ø5.0  C=60

9

15

P15 P16

950

275

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

11 N1 c/10

2 N16 ø6.3  C=134

122

13

2 N17 ø6.3  C=153

19
122

15

11 N1 ø5.0  C=60

9

15

P8 P4 P2

275

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

12 N1 c/10 24 N1 c/10

2 N18 ø6.3  C=395

2 N19 ø6.3  C=430

19
395

19

36 N1 ø5.0  C=60

9

15

P13 P7 P1

275

3250

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

48 N1 c/8 46 N1 c/8

2 N20 ø6.3  C=811

1 N8 ø6.3  C=110

2 N21 ø6.3  C=846

19
811

19

94 N1 ø5.0  C=60

9

15

P9 V3 V2

275

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

22 N1 c/8

2 N22 ø6.3  C=192

2 N23 ø6.3  C=225

21 192

15

22 N1 ø5.0  C=60

9

15

P15 V5 P10

275

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

43 N1 c/8

2 N24 ø6.3  C=374

2 N25 ø6.3  C=413

19
374

23

43 N1 ø5.0  C=60

9

15

P16 P12

275

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

27 N1 c/10

2 N26 ø6.3  C=287

2 N27 ø6.3  C=322

19
287

19

27 N1 ø5.0  C=60

9

15

P12 P6 P3

275

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

31 N1 c/8 29 N1 c/8

2 N28 ø6.3  C=548

2 N29 ø6.3  C=583

19
548

19

60 N1 ø5.0  C=60

9

15

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 515 60 30900

CA50 2 6.3 2 607 1214

3 6.3 2 642 1284

4 6.3 2 347 694

5 6.3 2 384 768

6 6.3 2 409 818

7 6.3 2 428 856

8 6.3 3 110 330

9 6.3 2 145 290

10 6.3 2 130 260

11 6.3 2 149 298

12 6.3 2 69 138

13 6.3 2 100 200

14 6.3 2 498 996

15 6.3 2 533 1066

16 6.3

2

2 134

574

268

27

17 6.3 2 153 306

644

18 6.3

6.3

2 395 790

19 6.3

2

2 430

1166

860

20 6.3 2 811 1622

21 6.3 2 846 1692

22 6.3 2 192 384

23 6.3 2 225 450

24 6.3 2 374 748

25 6.3 2 413 826

6.326

52.4

287

6.3 2 322

(kg)

28 2 548 1096

29 6.3

CA50

52.4

583

CA60

Volume de concreto (C-20) = 1.38 m³

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

206.4

309

55.6

PESO TOTAL

Área de forma = 26.7 m²

55.6
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